


无线WIFI

手机远程

IP67室外防水
电脑远程

免布线

远程诊断

防雷防浪涌设计

Exd ⅡC T6 Gb防爆



产品特点：

官网网站：www.new-force.cn  全国免费咨询热线：400-8090-820

1.无线WIFI,通电即用
2.多种无线通讯选择：Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS/3G/4G
3.无线传输免布线降低安装成本
4.远程诊断降低运营成本
5.温湿度检测及补偿，检测更精准
6.提示功能：自动传感器寿命提示、标定周期提示、超温度使用提示、超量程提示、
故障提示、输出提示让您更省心
7.存储记录：操作记录、报警记录、超温度使用记录、超量程使用记录让您避免误操作
8.防腐防爆设计适应恶劣环境
9.防雷防浪涌设计适应更多用于场合
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Gon760可测有毒气体列表（取前四位字母）
气 体 名 称分子式测量范围（ppm） 气体名称分子式测量范围（ppm）
一氧化碳 CO 0-200/1000/2000 硅烷 SIH4 0-20/50
氧气 O2 0-25%/30%/100% 过氧化氢H2O2 0-50/100/2000
硫化氢 H2S 0-50/100/200/500 光气 COCL2 0-1
氢气 H2 0-1000/2000/40000 二氧化氯CLO2 0-1/20
二氧化硫 SO2 0-20/100/200/2000 氟气 F2 0-1
二氧化氮 NO2 0-20/100/2000 四氢噻吩C4H4S 0-50 mg/m3
一氧化氮 NO 0-20/100/2000 硒化氢 SEH2 0-5
氯气 CL2 0-20/200 氟化氢 HF 0-10
氯化氢 HCL 0-20/50/200 甲硫醇 CH3SH 0-10
磷化氢 PH3 0-1/5/100/2000 二氧化碳CO2 0-2000/5000/10000
甲醛 CH2O 0-10/50/100 乙烯 C2H4 0-10/20/100/2000
环氧乙烷 C2H4O 0-10/50/100/500 溴化氢 HBR 0-20/200
联氨 N2H4 0-1 溴气 BR2 0-20/200
氨气 NH3 0-50/100/1000 砷化氢 ASH3 0-1
氰化氢 HCN 0-20/30/100 臭氧 O3 0-1/5/10/50/100/200
六氟化硫 SF6 0-1000，2000 乙硼烷 B2H6 0-1


